
PREFEITTURA MUNICIPAL DE OLARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DIRETORIA DE ENGENHARIA E SANEAMENTO

QUADRO DE COMPOSIÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO TURÍSTICO E SALAS DE APOIO DATA: 13/03/2023

LOCALIZAÇÃO: ESTRADA DE ACESSO AO PESNM, OLARIA-MG

COMPOSIÇÃO COMP-001 PÉRGOLA METÁLICA COM PINTURA TIPO AÇO CORTEN (SALAS). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 25198,54

SETOP ED-49664

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO 

DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO
Kg 975,37367 25,05

SINAPI 100739

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 68,64800 11,15

Observação

COMPOSIÇÃO COMP-002

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES E DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 

250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 

MÓDULO E PLACA

UN 48,80

SETOP ED-5616
MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE
un 2,00000 13,45

SETOP ED-5615
MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

PLACA E SUPORTE
un 1,00000 12,18

SETOP ED-5622 PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO un 1,00000 4,73

SETOP ED-5614
SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO
un 1,00000 4,99

Observação

COMPOSIÇÃO COMP-003
CONJUNTO DE TRÊS (3) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM 

PLACA 4"X2" DE DOIS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
UN 49,96

SETOP ED-5626
MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE
un

3,00000
13,53

SETOP ED-5621 PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO un 1,00000 4,38

SETOP ED-5614
SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO
un

1,00000
4,99

Observação

COMPOSIÇÃO COMP-004
JANELA DE MADEIRA (J1 - 1,00 X 0,50), TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR, VIDROS, FERRAGENS E 

ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 837,40

SINAPI 100668

JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 0,50000 1.583,69

SINAPI 10492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2    0,33000 115,00

SINAPI 102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 0,34000 20,33

SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 0,34000 2,05

Observação

COMPOSIÇÃO COMP-005
JANELA DE MADEIRA (J2 - 0,95 X 1,20), COM 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR, VIDROS, 

FERRAGENS E ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 1030,02

SINAPI 100666

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM 

BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1,14000 803,31

SINAPI 10492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2    0,90000 115,00

SINAPI 102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 0,48000 20,33

SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 0,48000 2,05

Observação

COMPOSIÇÃO COMP-006
JANELA DE MADEIRA (J3 - 2,10 X 1,20), COM 6 GUILHOTINAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR, VIDROS, 

FERRAGENS E ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 2278,79

SINAPI 100666

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM 

BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 2,52000 803,31

SINAPI 10492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2    2,01600 115,00

SINAPI 102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 1,01000 20,33

SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 1,01000 2,05

Observação

COMPOSIÇÃO COMP-007
PORTA DE MADEIRA E VIDRO (P2 - 1,40 X 2,10), 2 FOLHAS, COM BATENTE, ALIZAR, VIDROS, FERRAGENS E 

ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 2941,20

SINAPI 181

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE 

*60 CM A 120* CM  X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) JG    1,17000 319,18

SINAPI 2433 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS UN    6,00000 6,91

SINAPI 38152

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO CJ    1,00000 142,46

SINAPI 5002 PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM M2    2,94000 622,43

SINAPI 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN    39,60000 0,10

SINAPI 20007

GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM,  PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO M     11,20000 5,18

SINAPI 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG    0,03150 25,45

SINAPI 39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG    0,22500 22,97

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,45800 30,59

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,38900 27,45

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,42400 19,76

SINAPI 88627

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,02500 629,87

SINAPI 10492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2    1,58400 115,00

SINAPI 102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 4,30000 20,33

SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 4,30000 2,05

Observação

COMPOSIÇÃO COMP-008

PONTO DE EMBUTIR PARA INTERRUPTOR, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM 

(3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 ( 70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE 

DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/ CONCRETO COM ARGAMASSA. EXCLUSIVE CONJUNTO DE INTERRUPTORES.

UN 186,02

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE

Para levantamento do peso, foi considerado dois perfis 200 x 85 esp.: 2,25 mm

COEFICIENTE
CUSTO 

N/DESONERADO

BASEADO NA COMPOSIÇÃO 100666 DA SINAPI, COM ACRESCIMO DO VIDRO E ACABAMENTO EM VERNIZ

BASEADO NA COMPOSIÇÃO 100666 DA SINAPI, COM ACRESCIMO DO VIDRO.

BASEADO NA COMPOSIÇÃO 100668 DA SINAPI, COM ACRESCIMO DO VIDRO E ACABAMENTO EM VERNIZ



SETOP ED-48946

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, 

SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V m 30,90000 2,90

SETOP ED-49187

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO un 1,00000 9,01

SETOP ED-49413 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 10,00000 8,26

SETOP ED-50704

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE 

ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO m 2,00000 2,40

Observação

COMPOSIÇÃO COMP-009

PONTO DE EMBUTIR PARA 2 INTERRUPTORES, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM 

(3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 ( 70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE 

DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/ CONCRETO COM ARGAMASSA. EXCLUSIVE CONJUNTO DE INTERRUPTORES.

UN 215,89

SETOP ED-48946

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, 

SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V m 41,20000 2,90

SETOP ED-49187

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO un 1,00000 9,01

SETOP ED-49413 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 10,00000 8,26

SETOP ED-50704

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE 

ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO m 2,00000 2,40

Observação

COMPOSIÇÃO COMP-010

PONTO DE EMBUTIR PARA 4 INTERRUPTORES, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM 

(3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 ( 70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE 

DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/ CONCRETO COM ARGAMASSA. EXCLUSIVE CONJUNTO DE INTERRUPTORES.

M2 275,63

SETOP ED-48946

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, 

SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V m 61,80000 2,90

SETOP ED-49187

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO un 1,00000 9,01

SETOP ED-49413 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 10,00000 8,26

SETOP ED-50704

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE 

ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO m 2,00000 2,40

Observação

COMPOSIÇÃO COMP-011

PONTO DE EMBUTIR PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 2 INTERRUPTORES PARALELOS, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 

ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 ( 70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ 

(10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM 

ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/ CONCRETO COM ARGAMASSA. EXCLUSIVE CONJUNTO DE 

INTERRUPTORES.

UN 305,50

SETOP ED-48946

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, 

SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V m 72,10000 2,90

SETOP ED-49187

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO un 1,00000 9,01

SETOP ED-49413 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 10,00000 8,26

SETOP ED-50704

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE 

ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO m 2,00000 2,40

Observação

COMPOSIÇÃO COMP-012

PONTO DE EMBUTIR PARA TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 

ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ 

(10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM 

ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 240,40

SETOP ED-48951

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, 

SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V m 30,90000 4,66

SETOP ED-49187

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO un 1,00000 9,01

SETOP ED-49413 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 10,00000 8,26

SETOP ED-50704

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE 

ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO m 2,00000 2,40

Observação

COMPOSIÇÃO COMP-013

PONTO DE EMBUTIR PARA TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/20A-250V), COM ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 

ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 4,0MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ 

(10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM 

ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 296,33

SETOP ED-48956

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, 

SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V m 30,90000 6,47

SETOP ED-49187

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO un 1,00000 9,01

SETOP ED-49413 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 10,00000 8,26

SETOP ED-50704

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE 

ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO m 2,00000 2,40

Observação

COMPOSIÇÃO COMP-014

PONTO DE EMBUTIR PARA (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) 

TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 

ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 4,0MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ 

(10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM 

ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 326,20

SETOP ED-48946

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, 

SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V m 10,30000 2,90

SETOP ED-48956

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, 

SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V m 30,90000 6,47

SETOP ED-49187

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO un 1,00000 9,01

SETOP ED-49413 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 10,00000 8,26

SETOP ED-50704

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE 

ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO m 2,00000 2,40

Observação

COMPOSIÇÃO COMP-015
REVESTIMENTO COM PEDRA MOLEDO IRREGULAR, ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
UN 81,80

SINAPI 4712

PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME 

OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E=  *1,5 A *2,5 CM M2    1,05000 46,00

SINAPI 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG    5,00000 1,30

SETOP ED-50718

APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 

3MM DE ESPESSURA m2 1,00000 5,22

SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,63768 25,14

SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,31884 18,02

Observação

COMPOSIÇÃO COMP-016 PÉRGOLA METÁLICA COM PINTURA TIPO AÇO CORTEN (PÓRTICO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 47846,11



SETOP ED-49664

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO 

DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO Kg 1855,18667 25,05

SINAPI 100739

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE M2 123,20000 11,15

Observação

COMPOSIÇÃO COMP-017

BANCADA EM GRANITO, (130 X 60 CM) COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM 

CONSOLE DE METALON (50X30)MM,  COM CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA 

(465X330X115MM), NÚMERO 1. INCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO 

DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 762,27

ED-21631

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 

(50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA 

E ENGATE FLEXÍVEL m2 0,78000 356,13

ED-48342 FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA un 1,00000 108,48

ED-50277

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM 

BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 

ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00000 376,01

Observação

COMPOSIÇÃO COMP-018
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO, ALTURA 10CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
M 16,63

MATED-12352 ARGAMASSA COLANTE (TIPO : AC-III|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS) Kg 0,47250 1,95

MATED-9095

REVESTIMENTO PORCELANATO (PADRÃO: EXTRA|ACABAMENTO: POLIDO|APLICAÇÃO: PISO|PEI: V|AMBIENTE: INTERNO OU 

EXTERNO|BORDA: RETIFICADA|DIMENSÃO: ÁREA ACIMA DE 2025CM2 ATÉ 3600CM2) m2 0,11000 92,05

ED-50718

APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 

3MM DE ESPESSURA m2 0,11000 5,22

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,14667 25,14

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,07333 18,02

Observação

COMPOSIÇÃO COMP-019

PONTO DE EMBUTIR PARA CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 

4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO 

NA ALVENARIA E CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA, 

COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E 

FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

M 328,68

ED-48365 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA m 20,60000 8,59

ED-15762

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA un 1,00000 64,33

ED-49413 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 10,00000 8,26

ED-50704

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE 

ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO m 2,00000 2,40

Observação

COMPOSIÇÃO COMP-020

PONTO DE ILUMINAÇÃO COM POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V, COM DISTÂNCIA 

DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 687,29

ED-48946

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, 

SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V m 12,60000 2,90

12388 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M UN    1,00000 300,96

11975 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN    4,00000 34,75

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,05800 22,34

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,43700 27,80

ED-49187

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO un 1,00000 9,01

ED-49413 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 10,00000 8,26

Observação

Para levantamento do peso, foi considerado dois perfis 250 x 75 esp.: 2,25 mm

_________________________________________________
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_________________________________________________
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