MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTAGAO / CALCAMENTO DE RUAS

LOCAL: Rua Manoel Atanasio da Silva e Trecho da Rua Orcelina Ferrei
DATA: 11/05/2021.

ra de Paiva — Paciéncia, Olaria / MG

CONSIDERACOES INICIAIS:

Este memorial tem por objetivo subsidiar, descrever e especificar de forma clara os servigos a serem

executados para o recapeamento de vias publicas urbanas, no municipio de Olaria, Estado de Minas
Gerais.

Estabelecer os procedimentos acerca dos materiais e acabamentos a serem utilizados e garantir que
projeto arquitetonico seja executado conforme estabelecido.

DISPOSICOES GERAIS:

1-PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

A placa de obra devera ter dimensdes proporcionais ao requerido pela Caixa Econémica Federal. Foi
determinado que as dimensdes serdo de 2,40m de comprimento por 1,20m de altura.

Devera seguir as seguintes especificagbes:

Area total:
* Proporgdo de BY x 4Y.

Dimensdes minimas:
*2.,4mx 1,.2m

visuahzogdo no canteiro de obros.

Area do nome da obra (A):

s Cor de fundo: verde - Panlone 3425C
» Fonte: Signika Bold, caixa alfa e baixa
* Cor do fonte: branca.

ay

v Area de informagdes da obra (B):
« Cor de fundo: verde - Pantone 370C
» Fonta: Signika Regulor, caixa alta e baixa.

Nota: A ploca deve possuir lamanho adequado pora

» Cor da fonte: amarela - Pantone 118C e Branca.

s Entrelinhay: |
* Espago enire letras: 0,2

Area das assinaturas (C):
» Cor de fundo: branca
s Ay assinaturas devem esiar centralizadas.

Figura 1: Padréo de Placa de Obras - Caixa Econémica Federal (Fonte:

http://www.caixa.gov. br/Downlaads/qestao-urbana-manual~visual-placas—adesivos
obras/Manual PlacadeObras 2019 v3.pgto




A placa devera ser instalada em chapa de ago galvanizado n? 24, com as arestas reforcadas em cantoneiras
metalicas soldadas, fixadas em caibros de madeira de boa qualidade. A mesma devera ser pintada, tendo
como base os valores referentes 3 obra contemplada como, por exemplo: data de inicio, previsdo de
término e valor destinado para a execugdo dos servigos, seguindo o padrao pré-requerido, e deve ser
instalada em local visivel para aqueles que fizerem uso das vias das imediagdes.

2 - PAVIMENTACAO COM BLOQUETE SEXTAVADO

2.1- PREPARO

O trabalho deve ser iniciado com a retirada de todos os objetos estranhos a via, ou seja, remogéo de
camada vegetal existente (capim, raizes, ramos, etc...), assim como também restos de construcdes que
por ventura possam existir na extensdo a ser pavimentada. Todo esse material devera ser transportado
para um bota-fora. N3o sera permitida em hipétese nenhuma que tais materiais sejam langados as
margens da referida estrada.

2.2 - PAVIMENTACAO

Nesta fase inicia-se com a regularizagdo do subleito realizando a escarificarao (fofar o solo), do solo depois
humedecendo o solo e assim realizando a compactagdo do mesmo.

Assim ap6s a regularizac3o se inicia o lancamento de areia por areas, suficientemente para que apds a
passagem de uma régua com marcagio de guias, a espessura mantenha-se uma camada uniforme de 6
cm de espessura, evitando a passagem por esta area apds preparados.

De imediato, esta area preparada recebera os bloquetes sextavados ¢/ espessura = 8 cm, dimensdes
25x25cm concreto fck 35Mpa, os quais serdo assentados numa mesma dire¢do, ou seja, alinhados
transversalmente ao sentido do trafego.

Apds definida uma frente de avango, o alinhamento da colocagdo dos blocos deve ser verificado, pelo
menos com uma linha longitudinal, e linhas transversais a cada 05 (cinco) metros, sé assim eventuais
desajustes poderdo ser corrigidos sem a necessidade de retirar blocos ja assentados, apenas usando
cuidadosamente uma cunha.

Apés assentados os bloquetes deverdo ser compactados com rolo compactador, sem vibragdo, com
passadas em movimentos retilineos e no sentido longitudinal do pavimento. Verificando sempre a
uniformidade, de modo a ndo provocar “degraus”.

E ja na fase semifinal, devera ser espalhada uma camada de areia fina, de boa qualidade, sobre o
pavimento, com utilizagdo de vassouras, de modo que se preencha os vazios entre os Bloquetes sextavado,
promovendo uma junta, cuja altura seja igual a do bloco.

E finalizando, o pavimento deve ser varrido para remog¢dao de restos de materiais, os quais serdao
transportados para fora da pista (bota fora), ndo sendo permitido o langamento destes as margens do
pavimento.

2.3-MEIOFIO

Para se obter um perfeito alinhamento e assim também para que se mantenha uniformemente uma
largura do referido pavimento, devera ser assentado nesta etapa seguinte, o meio fio (guias de concreto),
nas dimensdes de projeto ou idénticas as locais, em ambos os lados do pavimento a ser construido. As
dimensdes dos meio fios pré-fabricado, (guias de concreto) deverdo ser (100 X 15 X 13 X 30 cm)

Estes n3o poderdo em hipdtese nenhuma serem assentados de forma irregular, tanto no sentido

horizontal, vertical e em niveis diferentes, formando altos e baixos na parte superficial (topo) dos mesm®)
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2.4 - SARJETAS

As sarjetas deverao ser executadas, em cada lado do pavimento e em jung¢do ao meio fio, com a finalidade
de promover, principalmente, um livre escoamento das dguas pluviais, dar acabamento ao pavimento e
também com a finalidade de se evitar a brota de capim nas margens da calgada.

As sarjetas serdo construidas de acordo com o projeto (larg. = 30 cm e esp. = 10 cm), em concreto fck

15Mpa. As sarjetas deverdo ter acabamento de forma que o concreto ndo fique com juntas de dilatag3o
a cada 5,00m.

2.5 - PASSEIO

O passeio sera executado, de acordo com as larguras exigidas em projeto. A drea a ser pavimentada sera
previamente limpa e regularizada, muito bem compactada, de modo a preencher o espaco necessario
para deixar o passeio nivelado.

O passeio (calgada) sera em piso de concreto moldado in loco ndo armado em concreto 20 Mpa espessura
5cm, acabamento desempenado e largura total 1,07m.

Apos periodo inicial de cura do concreto, serdo executados junta de dilatagdo a cada 2,5m com utilizagdo
de maquinas de corte adequadas (serra marmore)

3 - DRENAGEM PLUVIAL:

3.1 - ESCAVAGAO MANUAL E MECANICA DA VALA

A escavacao de valas para a construgdo de redes, sera executada mecanicamente.

A Fiscalizacdo determinara a extensao maxima da vala que podera ser aberta, objetivando a imediata
construgao das redes.

Especificamente no caso de redes tubulares, a largura das valas serd estabelecida de acordo com o
diametro nominal da rede e da profundidade real a ser atingida.

Somente apos a vistoria e aprovagao pela Fiscalizagdo, os trabalhos de escavago de qualquer trecho serdo
considerados terminados. Para vistoria, a vala deverd estar limpa e desimpedida de fragmentos de
qualquer natureza. Depois se deve realizar o apiolamento do fundo da vala.

Qualquer excesso de escavagdo ou depressdo no fundo da vala devera ser preenchido com material de
boa qualidade e adensamento até atingir o grau de compactagdo minimo de 95% (noventa e cinco) do
Proctor Normal.

3.2 - ATERRO DE VALA

O aterro das redes s6 sera executado apds autorizagdo da Fiscalizagdo e com material adequado
proveniente de escavagao de vala ou empréstimo, sempre que possivel.

O reaterro de valas sera executado manualmente, com a utilizagdo de equipamentos compativeis com a
largura da vala, desde que a atuagdo destes equipamentos ndo comprometa a obra que esta sendo
reaterrada. Eventualmente, em fungdo das condigdes locais, o reaterro sera executado manualmente.

A compactagao sera feita em camadas sucessivas com o maximo de 30 cm de espessura.

3.3 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO

A Tubulagao devera apoiar-se inteiramente sobre o fundo das valas, previamente preparados sem
depressdes ou saliéncias. Ao serem assentadas, as manilhas e pegas deverdo estar perfeitamente limpas
internamente.

A canalizagdo das manilhas devera ficar perfeitamente alinhadas e com os eixos coincidentes nos
embolgamentos.

O assentamento das tubulagdes devera ser executado no sentido de jusante para montante, com a bo
voltada para montante.




Sempre que for interrompido o trabalho, a dltima manilha assentada devera ser tampada a fim de evitar
a entrada de elementos estranhos.

3.4 - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES

As bocas de bueiros serao sempre da forma padronizada obedecendo ao desenho em anexo.

As paredes laterais da boca de bueiro serdo em alvenaria com bloco de concreto conforme espessuras
indicadas nos desenhos, o fundo recebera lastro de concreto magro fck 8Mpa, em seguida piso armado
com enchimento de concreto fck > 8 Mpa.

Os revestimentos interno e externo das paredes serdo rebocados com argamassa de cimento e areia
média trago 1:3 respectivamente sobre lastro de concreto.

Boca de lobo com dimensdes internas 0,30m x 1,00m x 1,00m, conforme projeto, grelha retangular em
ferro fundido.

3.5 - POGCO DE VISITA

Os pogos de visita serdo sempre da forma padronizada obedecendo ao Projeto (Folha 3/3).

As paredes laterais e o fundo do poco de visita serdo em concreto pré-moldado com fck>=15 Mpa
seguindo as espessuras indicadas nos desenhos. Tampao de ferro fundido didmetro 60cm

3.6 - DISSIPADOR DE ENERGIA '
O dissipador de energia a ser executado deve seguir os padrdes de modelo do DNIT (Il) - aplicaveis a saidas

de bueiros tubulares, conforme projetos apresentados que mostra detalhadamente o dissipador com

descida d’agua perpendicular a manilha para melhor escoamento da dgua evitando erosdes.

3.7 - SINALIZAGAO VERTICAL:

3.7.1 - PLACA DE SINALIZACAO SEMI REFLEXIVA:

Nos locais determinados em projeto, deverdo ser instaladas placas de Sinalizagao Semi Reflexiva. As placas
devem ser cotadas em pelicula Semi refletiva, chapa de ago n? 16, galvanizada a fogo, com antiferrugem,
pintada no verso na cor correspondente a lei.

3.7.2 - MATERIAIS DAS PLACAS:

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a confecgdo das placas de
sinalizagio s3o o ago, aluminio, plastico reforgado e madeira imunizada. No caso especifico, sera utilizado
0 aco. Os materiais mais utilizados para confecgdo dos sinais sdo as tintas e peliculas. As tintas utilizadas
s30: esmalte sintético, fosco ou sem fosco ou pintura eletrostatica. As peliculas utilizadas sdo: plasticas
(n3o retro refletivas) ou retro refletivas dos seguintes tipos: de esferas inclusas, de esferas encapsuladas
ou de lentes prismaticas, a serem definidas de acordo com as necessidades de projeto.

Em fun¢do do comprometimento com a seguranc¢a da via, ndo deve ser utilizada tinta brilhante ou
peliculas retro refletivas do tipo “esferas expostas”. O verso da placa devera ser na cor preta, fosca ou
semi-fosca.

3.7.3 - SUPORTES DAS PLACAS:

Os suportes devem ser de Tubo de Aco Galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, espessura de

3,35mm, respeitando a NR 5580.

As placas de regulamentac3o deverio ser afixadas em tubos de agos galvanizados inclusive as placas de

identificagao de rua.

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas proprias das placas e os

esfor¢os sob a a¢3o do vento, garantindo a correta posi¢ao do sinal. Os suportes devem ser fixados de

modo a manter rigidamente as placas em sua posicio permanente e apropriada, evitando que sej@)
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giradas ou deslocadas.

para fixagao da plac
¢ Placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a

soltura ou desloca (o T
Ty : mento da mesma. Os materiais mais utilizados para confeccgio dos suportes s30 aco e
madeira imunizada. No caso especifico, sera utilizado o tudo de aco galvanizado.

Outros materiais exi i ; .
iais existentes ou surgidos a partir de desenvolvimento tecnolégico podem ser utilizados,

desde que i isi imi
q ‘pos's\’xam propriedades fisicas e quimicas que garantam, suas caracteristicas originais, durante
toda sua vida util em quaisquer condicdes climaticas.

Em determinados casos as placas podem ser fixadas em suportes existentes usados para outros fins, tais
como, postes de iluminacao, colunas ou bragos de sustentagao de grupos semaforicos.

Por questdo de seguranca e visibilidade é recomendavel, quando possivel, que a estrutura de viadutos,

pontes e passarelas seja utilizada como suporte dos sinais, mantida a altura livre destinada & passagem de
veiculos.

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que ndo interfiram na interpretagdo do significado do

sinal. N3o devem constituir obstaculos 3 seguranga de veiculos e pedestres. Para sinais usados

temporariamente, os suportes podem ser portateis ou removiveis com caracteristicas de forma e peso
que impecam seu deslocamento

4 - RAMPAS:

Em todas as ruas onde os servicos de pavimentacdo forem executados, devera ser executada rampa de

acesso, conforme especificado no projeto.

As rampas dever3o respeitar os materiais estabelecidos em projeto e respeitando a acessibilidade, ou seja,

rampas com inclinacgdo maxima de 8,00% de caimento,

plataforma principal rebaixada com 1,20m de
largura, inclinaga

o de 2%, e a colocagdo do piso tétil tanto no alto do passeio como na plataforma principal
conforme consta em projeto arquitetonico.

Infraestrutura existentes e necessarias:

Qualquer obra de interesse Municipal existente junto ao passeio publico (cabos, rede de agua, rede de
esgoto, bocas de lobo, etc...), a mesma devera ser comunicada ao Departamento de Engenharia, para
analise e avaliacdo executiva.

Cabe a contratada efetivar alterages e/ou seguimento da infraestrutura existente e/ou a executar nos

passeios publicos, que sofrerdo intervencdes, comunicando as concessiondrias alvo e as alteracdgs
propostas pelo Departamento de Engenharia.

5 — FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES:
Faixa do Tipo Zebrada




A Faixa sera do tipo
Po zebrada de acordo com o manual Brasileiro de Sinalizag3o de Transito Volume IV /

al. i i

A faixa deverd i
4 (distanc ra ser pintada na cor branca e de acordo com imagem acima tera seguintes dimensdes:
(distancia) entre elas é de 30cm, ( (largura) sera de 30cm e extensdo de 3 metros

6 — LIMPEZA FINAL DA OBRA:

Antes do recebimento de qualquer etapa ou no final da obra, as instalagoes executadas deverdo ser
testadas para verificar seu perfeito funcionamento, para possibilitar que se proceda ao recebimento
definitivo da obra em questdo.

O canteiro de obras devera ser entregue livre de entulho, restos de materiais e outros.

Este Memorial Possui 06 paginas devidamente numeradas e encerra - se nesta.
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